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Note complémentaire à l'étude de sol du 
terrain de la SARL AURA WAKE PARK,  pour 

L'assainissement non collectif  
D’un snack - restauration rapide, et avec activité nautique, 

sur la commune de La Barthe de Neste (65). 
 

 
1: Présentation 
 
A la demande de Mr Hugo Le Coz et pour le compte de la SARL AURA WAKE PARK, la société 

Euro Agro Consulting environnement (Carbonne, 31) est intervenue le 14 octobre 2022 dans le 

cadre d'une étude de sol pour un snack - restauration rapide, et avec activité nautique, 

ouverte 5 à 6 mois par an.et ce pour la mise en conformité de l'assainissement non collectif. 

 La parcelle étudiée est située sur la commune de La Barthe de Neste (65). 

Les tests de perméabilité réalisés en octobre 2022 à une profondeur à 80 et 90 cm faisait 

ressortir des coefficients de perméabilités K variaient de 10 et 15 mm/h 

Nous avions à cette époque fait aussi des tests entre 30 et 40 cm de profondeur, que 

nous n’avions pas évoqué, pensant que le rejet au bras de la Neste serait possible. 

Ces test K3 et K 4 réalisés entre 30 et 40 cm de profondeur avaient des coefficients de 

perméabilité entre 20 et 25 mm/h donc plus perméables pour l’infiltration. 

 

En 2022 au moment de la réalisation des sondages, il avait été préconisé la mise en place  
 
d’un système compact avec rejet soit au bras de la Neste ou un drain d’infiltration. 
 
Aujourd’hui le projet ayant évolué, la SARL AURA WAKE PARK souhaite installer  
 
des toilettes sèche, et utiliser un bac à graisse de 500 L pour traiter les eaux grises avant  
 
infiltration dans un drain d’infiltration qui sera posé entre 30 et 40 cm de profondeur  
 
sur un lit de gravier 
 
Projet final :  
 
Bloc sanitaire avec toilettes sèche 
Bac à graisse 500 l pour les eaux grises du snack restauration rapide et des 
douches. 
Drain d’infiltration 
Long 15 ml 
Larg 0.80 ml 
Prof 0.30-0.40 ml sur lit de gravier de 20 cm. 




